
מכשיר UV ואוזון
לחיטוי בריכות שחיה 



מערכת אידיאלית לשימוש הכל מערכת סינון בה דרוש שיעור חיטוי גבוה ומים צלולים ובטוחים לרחצה

תכונות ייחודיות
לד לחיווי אורך חיי הנורה

ספק כח יעיל ויציב
גוף נירוסטה עמיד בפני קורוזיה ומותאם לעבודה בבריכות מלח

(duplex) יעילות גבוהה של הרפלקטור
התקנה ותחזוקה קלים

אורך חיי נורה - 9,000 שעות עבודה
הפחתה משמעותית של כלור קשור וריחות כלור

הפחתה משמעותית של צריכת כלור
מערכת בטוחה - להבדיל משימוש בכימיכלים, אין סכנה למינון יתר. 

אופן הפעולה
קרינת ה-UV-C משמידה ומונעת את רבייתם של נגיפים, וירוסים ומיקרואורגניזמים, שכלור איננו משמיד. 

המערכת מפרקת כ-80% מהכלוראמינים שמצויים במי הבריכה.

 

נורית חיווי
UV למצב נורת

כפתור
הפעלה / שליטה

מדריך התקנה

מפרט טכני

6000100

m³/h 16

75W

2 בר

m³/h 23

70 מ“מ

1000 ס“מ

63 מ“מ / 50 מ“מ

316L פלדת אל-חלד

230V AC 50/60Hz

A1

9,000 שעות

Kg 4,5

√

עד 85 קוב

מק"ט

mJ/cm2 30-ספיקה מומלצת ל

ספק חשמלי של הנורה

לחץ מקסימלי

ספיקה מקסימלית

 Ø קוטר יחידה

אורך יחידה

קוטר יציאה

ציפוי מבנה היחידה

ספק כח

זרם חשמלי מקסימלי

אורך חיי נורה

משקל

חיווי אורך חיי נורה

גודל בריכה

RESILIENCE OZONE UV

Resilience UV - לחיטוי בריכות שחיה



מק"ט

mJ/cm2 30-ספיקה מומלצת ל

ספק חשמלי של הנורה

לחץ מקסימלי

ספיקה מקסימלית

 Ø קוטר יחידה

אורך יחידה

קוטר יציאה

ציפוי מבנה היחידה

ספק כח

זרם חשמלי מקסימלי

אורך חיי נורה

משקל

חיווי אורך חיי נורה

גודל בריכה

6000200

18 m³/h

75W

2 בר

23 m³/h

70 מ“מ

1000 ס“מ

63 מ“מ / 50 מ“מ

316L פלדת אל-חלד

230V AC 50/60Hz

A1

9,000 שעות

Kg 6,2

√

עד 85 קוב

שימוש במערכת מתקדמת זו מבטיחה מי בריכה בריאים ביותר, ומאפשרת הפחתה משמעותית של 
כמות ורמת הכלור בבריכה.

תכונות ייחודיות
השילוב של אוזון (O3) ו-UV מייצר אפקט חיטוי חזק במיוחד

יעיל כנגד 99.9%  נגיפים, וירוסים ומיקרואורגניזמים המצויים במים
הפחתה משמעותית של כלור קשור וריחות כלור

הפחתה משמעותית של צריכת כלור ואפשרות לעבודה ברמת כלור נמוכה
טיימר לחיווי מצב נורה

אורך חיי נורה - 9,000 שעות עבודה
מערכת בטוחה - להבדיל משימוש בכימיכלים, אין סכנה למינון יתר. 

אופן הפעולה
נורה מיוחדת המקרינה שתי אורכי גל שונים, האחד פולט אוזון שמוזרק חזרה לקו המים.

 אורך הגל השני (קרינת UV) מוקרן על הרפלקטור.
כאשר מים יחד עם אוזון(O3) נכנסים לרפלקטור מתרחש תהליך מהפכני

 -                                                 AOP שנקרא
.(OH) תהליך חמצון מתקדם שמייצר רדיקלים חופשיים

 

(Advanced Oxidation Process)

RESILIENCE OZONE UV

מפרט טכני

מדריך התקנה

טיימר לחיווי
UV מצב נורת

צוואר ונטורי
ליניקת אוזון

כפתור
הפעלה / שליטה

UVC 2

2

2

2

2

Resilience OZONE UV - לחיטוי בריכות שחיה
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